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EPOX 410  
Emalia epoksydowa dwuskğadnikowa -  poğysk  

 

 

 PRZEZNACZENIE:  
Emalia epoksydowa dwuskğadnikowa, zbudowana z Ũywic w roztworze 
epoksydowym i utwardzona przez dodatki polimerowe. EPOX 410 gwarantuje 
doskonağŃ ochronň przed korozjŃ i olejami.  
 

CECHY TECHNICZNE:    

Przechowywanie:  
 

 Przechowywaĺ w pomieszczeniach dobrze przewietrzonych i suchych w 
temperaturze -  5oC +35 oC, z dala od Ŧr·değ ognia. Po otwarciu pojemnika i 
wykorzystaniu pewnej czňŜci produktu naleŨy przelaĺ emaliň do mniejszego 

pojemnika, aby uniknŃĺ powstania ĂkoŨuchaò na powierzchni. 
 

CiňŨar wğaŜciwy 
EPOX 410:  

CiňŨar wğaŜciwy 
C400:  
 

Kolor:  

  
1250 g/L  

 
950g/L  
 

 tylko na zam·wienie wg wzornika kolor·w RAL 
 

WğaŜciwoŜci: 
 

 V Dobre przyleganie do podğoŨa  
V Wysoka odpornoŜĺ na oleje i rozpuszczalniki  
V Dobra odpornoŜĺ na dziağanie czynnik·w chemicznych 
V Powierzchnia wodoszczelna  

Nanoszenie:  
 
 
 
 

 Na powierzchnie uprzednio pomalowanŃ podkğadem Epox310 nanosimy jednŃ 
lub kilka warstw.  
MalujŃc pňdzlem lub wağkiem produkt po poğŃczeniu z katalizatorem C300 
jest gotowy do uŨytku.  
JeŨeli wybierzemy nanoszenie metodň natryskowŃ naleŨy rozcieŒczyĺ od  
5 do 10% rozpuszczalnikiem Nitrodil.  

 
Zalecana gruboŜĺ 

warstwy:  
 
WydajnoŜĺ: 

 jako podkğad lub warstwa poŜrednia: 60-80 mikron·w 

 
6-8 m 2/kg na jednŃ warstwň 

Temperatura 
nakğadania: 

  
+5 oC +30 oC 

 
RozcieŒczenie z 
katalizatorem:  
 

Czas uŨycia: 
 
Czas schniňcia: 

  
PoğŃczyĺ Epox 410 z katalizatorem C400 w stosunku 2:1  
(dodajemy 50% C400)  
 

4-5 godzin po zmieszaniu skğadnik·w  
  
Suche po 6 -8 godzinach.  
Czas nakğadania nastňpnej warstwy 12-16 godzin.  

 
Stosowanie:  
 

 

 
 
 
Cykl nakğadania:  
 
Opakowania:  

  
Emalia przeznaczona do ochrony metalu przed korozjŃ uŨywanego w 
Ŝrodowisku silnie agresywnym. Epox tworzy warstwň wykoŒczeniowŃ 

odpornŃ na oleje oraz na zmywanie sğabymi rozpuszczalnikami.  

Produkt nie posiada odpornoŜci na promienie UV i dlatego nie zaleca siň go 
stosowaĺ na zewnŃtrz. 
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Epox 410 ï baza 15kg, i C400 -  2,5kg.  

 


