Calce Grassello - Decor Stucco
1 (Номер цикла: GP1-MFA)
Предварительно поверхность следует загрунтовать. В случае грунтирования стен инным продуктом чем МФА, следует применить кварцевую грунтовку Primer Fondo.
На поверхностях из гипсовых гладей, применяем грунтующий концентрат МФА, который разба
вляем с водой в отношении 1:3. При помощи шчетки наносим грунт на поверхность. Грунт укрепляет поверхность, увеличивает липкость и предотвращает чрезмерному впитыванию. Облегчает адгезию последующих отделочных слоев. После загрунтования, поверхность следует оставить высохнуть на ок. 5ч.
2. (Номер цикла: W1-GR)
После открытия упаковки, крышку и стенки банки полагается очистить шпателью. Затем, материал тчательно перемешываем - вручную или механически. Наносим все слоя, применяя профессиональные стальные кельмы ИНОКс. Первый слой штукатурки Calce Grassello наносим большой кельмой, покрывая всю поверхность и создавая жилистую фактуру. На поверхность стены, тонким слоем наносим около 0,5 квадратного метра малетиала, в форме так называемых пазлы. Нанесённый слой разводим по стене скользящими движениями кельмой во внутрь. Во время работы умелое отрывание кельмы от поверхности оставляет жилистую фактуру. Работу выполняем этапами соединяя отдельные слоя, до момента покрытия целой поверхности. Слой оставляем высохнуть на 8ч – 12ч.
3 (Номер цикла: W2-GR)
Перед перекрыванием следующими слоями избыток материала на поверхности следует удалить шпателью. 
Второй слой штукатурки Calce Grassello накладываем для покрытия и выравнивания поверхности и сохранения её матовой. Материал наносим большой или средней кельмой, выравнивая его по поверхности. Нанося всегда следует иметь немного материала на кельме. Это облегчит покрытие поверхности избегая шлифовки. Массу наносим скользящими движениями в направлении только что положенных слоёв. Работу выполняем этапами соединяя отдельные слоя, до момента окончания целой поверхности. Время высыхания материала ок. 8ч.
4 (Номер цикла: W3-GR)
Для последнего слоя приготовляем две кельмы ИНОКс, среднюю для покрытия, а маленькую для шлифовки. Берега кельмы выглаживаем мелкой нождачкой, что бы во время полировки не оставляла «задиров» на поверхности. Совершенно новые кельмы следует подготовить шлифуя более крупной нождачкой. Перед наложением материала, поверхность с легка очистить. При помощи шпателя набираем материал Calce Grassello и наносим её на среднюю кельму ИНОКс. Затем накладываем материал на поверхность стены и скользящим под углом движением, выжимаем его избыток. Материал наносится равномерными, находящими на себя слоями. Материал наносим скользящими движениями в направлении только что положенных слоёв. После нанесения небольшой поверхности, проглаживаем её, а затем для получения блеска шлифуем при помощи маленькой кельмы ИНОКс. Последний слой штукатурки накладываем этапами безпрерывной работы до полного окончания целой поверхности.
При больших поверхностях последнего слоя работу должны выполнять двое человек. Один наносит, нежно выглаживая поверхность, а второй шлифует подсыхающий слой штукатурки.
Хорошо вышлифованная штукатурка не требует воскования. Но те места, которые подвергнутые загрязнением можно застраховать воском. Такое покрытие для получения блеска шлифуется хлопковой тряпочкой.
5. ZDJĘCIA
Венецианская штукатурка является гладким, вполне экологическим декоративным покрытием создаваемым от столетий, при использовании натуральных компонентов выработанных на базе гашенной извести. Оригинальные рецептуры передаваемые из поколений в поколение разрешают легко избавится от сырости стен, предотвращая развитие грибов и плесени. Рекомендуется для внутренних работ и для получения эффекта гладкой, отражающей свет поверхности. Применённый в маленьких, узких помещениях, визуально увеличивает интеръер. Подходит также для обработки таких элементов как камины, колонны, полки, картонно гипсовые застройки или потолки.
